自助取号机技术参数
	名称
	参数简要说明

	自助机柜
	材质：坚硬厚实，整机采用优质钢材制造。

表层处理：防水、防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏。

内部结构：布线规范整齐。

外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细。

整机设计符合人体工程学设计，操作简单舒适；底部配置滑轮和防倾倒设计。

配件布局：读卡器、打印机、充值器、条码枪（用于报告机）、主机箱布局合理，装纸方便。

工艺设计：按用户需求（颜色、内部配置等）设计制造。

特性：大堂式机柜，外形美观、尊贵，整机采用优质钢材制造，坚硬厚实，防水、防锈、防腐、耐磨，组合套件、打印模块采用拖拉式道轨维护，底部有移动轮，抗倾倒设计，抽屉式前维护款式，票据打印、喷墨打印及充值等设计完全独立，便于操作换纸打印，收费员换钞方便。

	工控主机
	工控主板

低功耗处理器≥3.3GHz

内存≥4G

硬盘:≥500G机械或固态≥128G

USB2.0≥8个,RS-232串口≥8个；
网络口≥2个千兆

电源：300W ATX电源（供主控电源）；

	液晶显示器
	友达17寸5:4 TFT显示模块

分辨率≥1280*1024

亮度≥250 cd/m2

对比度：1000：1

可视角度(L/R/U/D)：85/85/80/80

响应时间≤5ms。

	触摸屏
	IR17寸进口红外触摸屏

防尘、防污、防暴安全型表面红外触摸屏，定位准确无漂移

分辨率<0.33mm 

操作灵敏度<150g 

响应速度：5-10ms

	读卡器
（预留）
	支持院内社保及健康卡

	热敏打印机
	EPSON532小票规格打印机、防拉、防堵，卡纸

支持76、80mm等常用规格纸张宽度

	密码电控锁
	采用鸟箱控制模块开关

全模块设计、前维护。

微型超薄、节能、灵敏、防震、防撬、寿命长，通用性高

可嵌入式隐藏安装

锁体设有紧急开锁方式，紧急情况不需损坏箱柜，开锁后可设置时长自动上锁。

	LE指示灯条
	带5个LED指示灯可同时独立控制5路LED灯信号：亮、灭、闪烁，闪烁速度可调节。

	系统性能
	开机速度在60秒以内，系统内核加载30秒以内；非授权时修改的操作系统配置，每次重启后自动恢复到原始配置。

	操作系统
	嵌入式Windows操作系统，固化到数据存储设备中。

	系统应用
	定制的人机交互应用软件。

	使用环境
	环境温度：+5℃~+45℃，相对湿度：30%～90%（相对），输入电压：AC220V±10% 50Hz±1Hz。


